TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell
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Besondere Vorteile des ,Twin-Quick"

« Minimaler Leistungsbedarf: 20 PS * Hohe Lebensdauer

* Maximale Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 22 km/h * Durch Einzelaufhangung der patentierten Schwadrader
e Hydraulische Klappung ergibt sich eine optimale Bodenanpassung

« Transportbreite mit Fahrwerk: 2,50 m  Durch kontrolliertes Ausweichen der Zinken erzielt

man einen blitzsauberen Recheneffekt

* Arbeitsbreiten 5,4 - 12 m z z :
* Enorme Flachenleistung bis 16 ha/Stunde

» Minimaler Anschaffungspreis
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5121 Tarsdorf
Tel. 06278/8158
WWW. amselgruber at

Der richtige Partner vom Fach




TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell
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2. Hauptgelenke schmierbar

3. Einfachste Umstellung von Strassentransport in
Arbeitsstellung

4. Stabiles Fahrwerk - SchweiBkonstruktion

5. Alle Schwad Rader mit Kegelrollenlager nachstellbar
(keine Kugellager)

6. Sichere 100%ige gleichmagige Absenkung beider

Schwadaggregate durch 2 doppelwirkende Zylinder

2 Hubzvlinder 100%ige Klappung auch in
Hangiagen

‘Dauerhafte Kegelrollenlager
(keine Kugellager)

Typen TW-QU8 | TW-QU 10 'TW-QU 12

Arbeitsbreite 54m 6,4 m 74m

_ o Eigengewicht | 470 kg 530 kg 630 kg

. ’ i - -70/1 195-70/1
Tra_nsportumste_llung Bereifung 195-70/15 |195-70/15 95-70/15
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_Hydraulische Ablagenbreiten Verstellung
Typen MX 8 MX 10 MX 12
‘§ Arbeitsbreite 55m 65m 75m
bis km/h 225 kmsh | 225km/h | 22,5 km/h
Cewicht 1220 kg 1370 kg 1520 kg
Bereifung 205-65 R15 | 205-65 R15 [205-65 R15 |/

TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell

Diese Vorteile bietet nur ein
Radialschwader:

1.) Durch exzellente Zinkenform des
Radidalschwaders ist eine

Futterverschmutzung durch Steine und Erde

um ein vielfaches weniger, als herkémmlich
kehrende Systeme (Kreiselschwader)

2.) Kein Schwadbaum, sondern ein aus 2
Schwadhdlften bestehender lockerer
Schwad, der sich stufenlos in der Breite

| einstellen ldsst, welches sich flr alle

Aufnahmesysteme positiv auswirkt.
(Pressen - Ladewagen - Hacksler usw.)

3.) Lift - Stop, dadurch wird aus lhren
Mittelschwader ein Seitenschwader, durch
einseitige Absenkung nur eines
Schwadaggregates. Weitere Vorteile: Fur
kleine Fldchen und Randarbeiten bei
Parzellengrenzen, Wegen und Graben,

| schafft man sich schlagartig, wesentlich

groBere Freirdume.
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‘TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell
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Specifications TR7/3W TR8-3W TR9-3W TR11-3W TR11-3W
Arbeitshreite 45mt 5 mt 5,5 mt 72mt 8,5 mt
kg 565 kg 590 kg 615 kg 950 kg 1050 kg




TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell

Dauerhafte Kegelrollenlager /
(keine Kugellager) |

Hydrauliklenkung Doppelgelenkrahmen
bei jedem Vario



TWIN-QUICK

RADIALSCHWADER

Der Radialschwader mit Bodenantrieb schwadet alle Futterarten sauber und schnell

Windabdeckung

Zentral-Rohr lauft in geschmierten

Kunststoffflihrungen
Typ-TW MK/14 MK/16 MK/18 MK/20
Arbeitsbreite 8.7 m 9.5m 105 m 12m
Kg 2285 kg 2445 kg 2365 kg | 2515 kg
Tyre size 205-75/15 | 205-75/15 | 205-75/15|205-75/15
Transportbreite| 2,5m 25m 2,5m 25m




