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MODELLE DER SERIE 800

HUBKRAFT MOTORLEISTUNG HYDRAULIKSYSTEM HUBHOHE

CAST 820D 750 Kg (mit Kontergewicht) 20 PS /14,9 kw 30 I/min 2980 mm

CAST 825D 850 Kg (mit Kontergewicht) 25PS /18,6 kw 42 |/min 2980 mm
CAST 830D CARBON 950 Kg (mit Kontergewicht) 25PS /18,6 kw 50 I/min (46 I/min mit Tier IV) 2980 mm
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Cast Group behélt sich das Recht vor, seine Produkte ohneVerpflichtung zur Kommunikation zu &ndern. Die Bilder in diesem okument sind nur eine demonstrative Zwecke.

Die Angaben, die in diesem Dokument enthaltenen sind, kénnen ohne vorherige Ankiindigung und / oder Ankiindigung veréndert werden.
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Die 800er Serie zeichnet sich durch ein Design mit
einer starken Personlichkeit aus. Dank dem
niedrigen Schwerpunkt bleibt das Fahrzeug auf
allen Bodenarten stabil und bietet dem Fahrer eine
hervorragende Sicht und Mandvrierfahigkeit.
Eine beheizte Kabine ist auf Anfrage erhdltlich.

Kompaktheit
und Stabilitat.

Cast 825D verfligt tber einen Kubota D1105

Dieselmotor, wassergekuhlt. Das Getriebe ist 4WD
hydrostatisch und seine Geschwindigkeit erreicht

12 km / h. Dieser ist mit einer elektrischen
Differenzialsperre und einer hydraulischen Parallelfiihrung
mit Doppelzylinder ausgestattet. Zur Standardausstattung
gehdren der 5-Fach Joystick, einstellbare Lenksdule, 12V
Zusatzsteckdose, LED- Arbeitslichter, bequemer und
verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt, Metallhauben,
Vibrationsdampfer, Tractor Bereifung 23x10.50-12.

Hubkraft 850 kg

Motorleistung 25 PS / 18,6 Kw
Hydrauliksystem 42 | / min
Hubhohe 2980 mm

SILENT S8LC

STEER ADJ SAFETY GATE

Neigungsverstellung Die Seitentiir (Riickhaltesystem) wird optional
der Lenksdule. geliefert und ist fir alle Modelle der 800er Serie
erhdltlich. Ein sehr nitzliches Zubehér fir
erweiterte Bedienersicherheit.

— ) Cast 820D ist serienmaBig mit einem Kubota D722
= — Dieselmotor wassergekihlt, hydrostatischem

Hubkraft 750 kg

Motorleistung 20 PS / 14,9 Kw
Hydrauliksystem 30 | / min
Hubhohe 2980 mm

4AWD-Getriebe, Geschwindigkeit 10 km / h, elektrischer
Differenzialsperre, 5-Fach Joystick, Vibrationsddmpfer,
Tractor Bereifung 23x8.50-12 ausgestattet.

Landwirtschaft

Zuchtbetriebe

Garten- Landschaftsbau (Galabau)
Baugewerbe

Instandhaltung der StraBen

Hubkraft 950 kg
Motorleistung 25 PS / 18,6 Kw

Hydrauliksystem 501/min (461/min mit TierlV)
Hubhdéhe 2980 mm

Eine einzigartige
Maschine gebaut fiir
anspruchsvolle Profis.

Der Cast 830D ist mit einem wassergekuhlten Kubota
D1305 Dieselmotor, 4WD hydrostatisches
Getriebe und Geschwindigkeit von 16 km / h
ausgestattet. Zur Serieausstattung gehdren
ebenfalls eine elektrischen Differenzialsperre, die
hydraulischen Parallelflihrung mit Doppelzylinder,
der ergonomische 10-Fach Joystick, die
verstellbare Lenksaule, 12-V-Zusatzsteckdose,
vorne LED — Arbeitslichter, komfortable
Sitzheizung mit Sicherheitsgurt, Metallhauben,
Vibrationsddmpfer, Tractor Bereifung 26x12,00-12.
Der Lader ist ab 920 mm Breite erhaltlich.



