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AUF WAS SIE SICH 
VERLASSEN KÖNNEN
Einfache und intuitive Bedienung über Funk-Fernsteuerung (Kein 
Kabelsalat, keine abgedrückten oder eingeklemmten Kabel – Im-
mer sofort Einsatzbereit) Automatik-Steuerung – Der Spaltablauf 
kann auf Automatikbetrieb oder Handbetrieb eingestellt werden. 
Auf der Funk-Fernbedienung kann sowohl der Automatikbetrieb 
eingeschalten werden, als auch alle Funktionen einzeln bedient 
werden. 
Besonders Vorteilhaft: Von der Fernbedienung aus kann man 
auch die wichtigsten Einstellungen, wie Vorschub und Ketten-
schmierung  Ganz einfach und variabel einstellen – Unser Motto: 
Einfach und perfekt! Und vor allem ohne Absteigen und ohne 
Handarbeit. 
Wir spalten Holz bis 50 cm Stammdurchmesser (Standard) Bis 
zu 4 Meter Lange Stämme können problemlos gespalten werden. 
(Standard) Erforderliche Hydraulikleistung: ab 40 lt/min (Auch 
für kompaktere Hoflader, Frontlader, Radlader, Teleskoplader und 
Minilader kein Problem) Kompakte Bauform und Gewicht: 608 
Kg ohne Anbau (Ideal vom kompakten Hoflader bis zum großen 
Radlader oder Teleskoplader einsetzbar) Der Sägespaltautomat 
wird in bester Verarbeitung und höchster Qualität komplett im 
Maschinenbaubetrieb nähe Brünn gefertigt. 
Es kommen ausschließlich Markenkomponenten höchster Qual-
ität zum Einsatz. (zb.Parker Hydraulikmotoren uvm.) Benötigte 
Anschlüsse: 3 Hydraulikanschlüsse (1xDruck, 1x Rücklauf, 1x 
Leckageleitung ) und 1x Stromsteckdose 

Wichtige Eckdaten:

DOMINATOR

Erforderliche Hydraulikanschlüsse (1xDruck, 1x 
Rücklauf, 1x Leckageleitung, 1x 3polige Steck-
dose vorne bei Spalter, 1x Stromsteckdose für 
Fernbedienung in Kabine des Fahrzeugs) 

Erforderliche Hydraulikleistung  (40-60 lt/min) 
Die ideale Durchflussmenge beträgt 
50 lt/min. (Sollte das Trägerfahrzeug mehr als 
60 lt/min liefern so sollte der Optionale Durch-
flussmengenregler verbaut werden.Idealer Druck 
vom Trägerfahrzeug 200-230 Bar. 

Wichtige Informationen für 
den reibungslosen Betrieb:

Serienmäßig mit Funk-Fernsteuerung
Automatikfunktion und Handbetrieb

Maximale Stammlänge 400cm

Maximaler Stammdurchmesser 50 cm

Stufenlos verstellbare Scheitlänge 
Vorschub Einstellbar 

6-Fach Spaltkreuz Serienmäßig

Hydraulische Höhenverstellung 
des Spaltkreuz - HARDOX-Stahl! 



Euroaufnahme       € 850,- exkl. Mwst.

Wunschaufnahme (Lader)            € 950,- exkl. Mwst. 

4 Fach Spaltkreuz       € 500,- exkl. Mwst.

Aufpreis 8 Fach Spaltkreuz statt 6 Fach Spaltkreuz       € 400,- exkl. Mwst.

8 Fach Spaltkreuz       € 750,- exkl. Mwst.

12 Fach Spaltkreuz       € 950,- exkl. Mwst.

Ersatz Sägekette 72GL       €   50,- exkl. Mwst.

Ersatz Schwert       € 200,- exkl. Mwst.

Ölkühler       € 950,- exkl. Mwst.

Sägespaltautomat Dominator VAKR A 500 HK                                            € 17.900,- exkl. Mwst. 

Straßenbeleuchtungskit(nicht typisiert)       € 900,- exkl. Mwst.

Durchflussmengenregler           € 750,- exkl. Mwst.

Lieferung Österreich           € 390,- exkl. Mwst.

Lieferung+Aufbau+Erstinbetriebnahme Österreich       € 990,- exkl. Mwst.

Lieferung und Erstinbetriebnahme EU-Weit       auf Anfrage

PREISLISTE
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Verpassen Sie nicht das Demonstrationsvideo auf Youtube:
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GmbH Eichbichl 10 
5121 Tarsdorf

Tel:+43 06278 8158 
Mail: landtechnik@amselgruber.at


